Corded and Cordless LED Worklight

**DML805**

- **Type**: Li-ion
- **Voltage**: 14.4V, 18V
- **Dimensions**: 214 x 261 x 328 mm
- **Weight**: 2.3 kg (5.1 lbs)
- **Battery**: BL1415
- **Blade**: BL1830

**LED Flashlight**

**DML801**

- **Type**: Li-ion
- **Voltage**: 14.4V, 18V
- **Run Time**: 9-3.0Ah, 4-1.3Ah
- **Dimensions**: 380 x 70 x 116 mm
- **Weight**: 0.68 kg (1.5 lbs)

**DML802**

- **Type**: Li-ion
- **Voltage**: 14.4V, 18V
- **Run Time**: 13-3.0Ah, 6-1.3Ah
- **Dimensions**: 272 x 70 x 116 mm
- **Weight**: 0.65 kg (1.5 lbs)

**DML806**

- **Type**: Li-ion
- **Voltage**: 14.4V, 18V
- **Run Time**: 40LEDs-11.5(5.0Ah), 10LEDs-21.0(5.0Ah)
- **Dimensions**: 365 x 78 x 119 mm
- **Weight**: 0.69 kg (1.5 lbs)

**Specifications**

- **Rated Voltage**: 100V-120V AC
- **Frequency**: 50Hz / 60Hz
- **Power**: 0.500 W
ไฟฉาย LED แบบมีสายและไร้สาย

<table>
<thead>
<tr>
<th>รายการอุปกรณ์</th>
<th>แบตเตอรี่ BL1850</th>
<th>แบตเตอรี่ BL1820</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ชาร์จแบบ</td>
<td>17 ชั่วโมง</td>
<td>7.0 ชั่วโมง</td>
</tr>
<tr>
<td>คอมพลีต</td>
<td>8.5 ชั่วโมง</td>
<td>6.5 ชั่วโมง</td>
</tr>
<tr>
<td>ความสูง</td>
<td>22 นาที</td>
<td>13 นาที</td>
</tr>
<tr>
<td>ความยาว</td>
<td>2.5 ชั่วโมง</td>
<td>5.0 ชั่วโมง</td>
</tr>
<tr>
<td>ความกว้าง</td>
<td>3.3 ชั่วโมง</td>
<td>5.0 ชั่วโมง</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003
Cordless LED Flashlight

DML807

Li-ion 3.0/4.0/6.0/20/1.5

Voltage: 14.4/18V

Function: Continuously (Hours)

Operating time: 16-1/4" x 3-1/8" x 6-1/8"

Weight: 0.72 lbs. (1.6 kg)

Specifications:

- Function: 20 LEDs-11 (BL1850B), 10 LEDs-23 (BL1850B)
- Battery: 1 x 2W LED-36 (BL1850B)

Rechargeable Flashlight

DML185

Li-ion 3.0/4.0/6.0/20/1.5

Voltage: 14.4/18V

Function: Continuously (Minutes)

Operating time: 11-1/8"

Weight: 0.74 lbs. (1.63 kg)

Specifications:

- Function: 260-3.0Ah
- Battery: 284 min. (11-1/8"
- Weight: 0.74 lbs. (1.63 kg)

LED Flashlight

DML803

Li-ion 3.0/4.0/6.0/20/1.5

Voltage: 14.4/18V

Function: Continuously (Minutes)

Operating time: 5-1/4" x 3-3/16" x 2-13/16"

Weight: 0.58 lbs. (1.3 kg)

Specifications:

- Function: 24(16)-3.0Ah, 11(7)-1.3Ah
- Battery: 133 x 81 x 72 mm
- Weight: 0.58 lbs. (1.3 kg)

LED Flashlight

DML186

Li-ion 3.0/4.0/6.0/20/1.5

Voltage: 18V

Function: Continuously (Minutes)

Operating time: 5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8"

Weight: 0.54 lbs. (1.18 kg)

Specifications:

- Function: 50-3.0Ah
- Battery: 151 x 81 x 61 mm
- Weight: 0.54 lbs. (1.18 kg)

Additional Information:

- DML807: 61 mm. (2-3/8"
- DML185: 61 mm. (2-3/8"
- DML803: 61 mm. (2-3/8"
- DML186: 61 mm. (2-3/8"

Image Source: 07_Makita Mini Catalogue 2016-2017.indd
Cordless Fan

**DCF300**
- **Battery Type**: Li-ion
- **Operation Time**
  - High: 55–3.0Ah, 25–1.3Ah
  - Medium: 90–3.0Ah, 40–1.3Ah
  - Low: 180–3.0Ah, 80–1.3Ah
- **Dimensions**: 315 x 480 x 600 mm.
- **Weight**: 4.4 kg (9.7 lbs)

**DCF201**
- **Battery Type**: Li-ion
- **Operation Time**
  - High: 100–3.0Ah, 45–1.3Ah
  - Medium: 200–3.0Ah, 90–1.3Ah
- **Dimensions**: 263 x 330 x 523 mm.
- **Weight**: 2.4 kg (5.2 lbs)

Cordless Helmet Fan

**DCF050**
- **Blade Quantity**: 1
- **Airflow**: High: 0.20 W/m²/minute, Medium: 0.14 W/m²/minute, Low: 0.05 W/m²/minute
- **Dimensions**: 141 x 74 x 88 mm.
- **Weight**: 0.57 kg (1.3 lbs)

Cordless Heated Jacket

**DCJ200**
- **Power Consumption**
  - High: 8W
  - Medium: 4.5W
  - Low: 2.3W
- **Size Options**: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- **Weight**: 1.5 kg (3.3 lbs)
ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องสําหรับการชารแจํแบตเตอรี่จนเต็ม (ชั่วโมง)

<table>
<thead>
<tr>
<th>แบตเตอรี่</th>
<th>แทนชารแจํ</th>
<th>สูง</th>
<th>กลาง</th>
<th>ตํ่า</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BL1850B</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BL1830B</td>
<td>5.0</td>
<td>9.5</td>
<td>17.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BL1013</td>
<td>1.5</td>
<td>2.5</td>
<td>4.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BL1013</td>
<td>1.5</td>
<td>2.5</td>
<td>4.5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>แบบแขนเสื้อ</th>
<th>แบบแขนสั้น</th>
<th>ชองใสแบตเตอรี่ในเสื้อ</th>
<th>ดานหลังฝงซายลาง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fan Jacket</td>
<td>HEATED JACKET</td>
<td>HEATED VEST</td>
<td>DCJ200 / CJ100D</td>
</tr>
</tbody>
</table>

คordsless Others

HEATED JACKET
DCJ200 / CJ100D

HEATED VEST
DCV200 / CV100D
Cordless Fan Jacket
DFJ201

- 304012015
- Li-ion

- Voltage: 18V
- Capacity: 3.0, 2.0, 1.5, 4.0, 5.0 Ah
- Size: M, L, XL, 2XL, 3XL
- Weight: 660 g

Cordless Screwdriver
6723D

- RPM: 220
- Torque: 4.5 Nm (40 in-lb)
- Size: 292 x 49 x 60 mm
- Weight: 0.42 kg (0.93 lb)

Multi Tool
TM3000C

- Motor: 320W
- Speed: 6,000-20,000 spm
- Size: 275 x 64 x 92 mm
- Weight: 1.4 kg (3.1 lb)
เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือระบบด้านล่างอย่างصيدตัวและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมืออเนกประสงค์ TM3010C

ใช้กับอุปกรณ์เสริม OIS (Oscillating Interface System) ก็ง่ายจัง

แปลงไฟฟ้าที่ใช้ความเร็วช่วงชัก (spm)

อุปกรณ์มาตรฐาน:

อุปกรณ์เสริมเครื่องมืออเนกประสงค์

กำลังไฟฟ้า: 320W

ขนาด: 283x68x87 มม.

ขนาดสายไฟ: 2.5 เมตร (8.2 ฟุต)

น้ำหนักสุทธิ: 1.6 กก. (3.7 ปอนด์)

เครื่องมืออเนกประสงค์ TM3010C

ฉนวน: 2 ชั้น

ปรับได้หลายสปีด

อัตราความเร็วสม่ำเสมอ

ระบบ Soft Start

ระบบกักล็อกช่วยให้ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือระบบด้านล่างอย่างصيدตัวและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมืออเนกประสงค์

อะไหล่เครื่องมือได้จากขาย

ขัดกระดาษทรายหรือขัดเงาวัสดุได้หลากหลายตัดผนังเบาตัดโลหะแบบเรียบ เซาะร่องกระเบื้อง

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

EPTA 01/2003
### COMBO KIT

**DK1151**

- **Hammer Drill**
  - HP1630: 710W, 0-3,200 rpm
  - 459/460: 720W, 11,000 rpm

- **Angle Grinder**
  - GA4030: 720W, 11,000 rpm

**COMBO KIT**

**DK1186**

- **Drill**
  - 6412: 450W, 0-3,400 rpm

- **Jig Saw**
  - 6427: 450W, 500-3,100 spm

**COMBO KIT**

**DK1190**

- **Adapted for SDS-PLUS**
  - HR2470F: 780W, 0-1,100 rpm

- **Angle Grinder**
  - 9553BX: 710W, 11,000 rpm